
Wärmewellenheizgerät FPE
Wärmewellenheizgerät mit Flächenheiz element  
und angenehmer Infrarot-Wärmestrahlung

Funktion
• Effizienter Betrieb: abgesichert durch Sensoren für die Präsenzerkennung und Offene-Fenster-Erkennung
• Abgesicherter Betrieb: Tastensperre gegen unerwünschtes Bedienen
• Ausgestattet mit elektronischem Raumtemperaturregler für eine besonders genaue Einstellung 
• Vorausschauend programmierbar: mit den Betriebsarten Wochenprogramm, Frostschutz und Rücklauftimer
• Flächenheizelement und Infrarot-Wärmestrahlung

Montage
• Schnelle und einfache Montage mit vier Schrauben über flexible Wandhalterung

Design
• Hochwertiges Metallgehäuse



Wärmewellenheizgerät FPE 
Technische Daten
Die intelligente Steuerung kontrolliert permanent den Raum, kann über einen 
Bewegungssensor feststellen, ob sich Personen im Raum befinden, und die Heiz-
leistung entsprechend anpassen: Wenn sich niemand im Raum aufhält, wird die 
Temperatur alle 30 Minuten nach unten angepasst. Nach 120 Minuten ohne Bewegung 
schaltet das Gerät in den Eco Mode. Erhältliche Heizleistungen  von 500 bis 2000 W. 

Modell Art.-Nr. Farbe Heizleistung 
W

Anschluss-
spannung

Schutzklasse Schutzart B x H x T 
mm

Gewicht 
kg

FPE 050E 376580 weiß 500 1/N/PE ~ 230V, 
50 Hz

II IP 24 532 x 440x 124 4,4

FPE 100E 376590 weiß 1000 3/N/PE ~ 400 V, 
50/60 Hz

II IP 24 637 x 440 x 124 5,3

FPE 150E 376600 weiß 1500 3/N/PE ~ 400 V, 
50/60 Hz

II IP 24 847x 440 x 124 7

FPE 200E 376610 weiß 2000 3/N/PE ~ 400 V, 
50/60 Hz

II IP 24 1057x 440 x 124 8,7

Einfache Wärme regu lierung dank 
elektronischer Steuerung

Raffinierte Befestigung  
für eine leichte Montage
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